
Flexideck Sweden AB, Hantverkaregatan 14, 444 32 Stengungsund. 
Telefon kontor: 0303-938 86, mobil:  0708-36 58 90.  

E-post: info@flexideck.se, www.flexideck.se.

Data - Flexiteek
UV-resistent; produkten blir inte grå eller svart av nedfall eller solljus. Produkten har 
genomgått tolv års vädersimulering i kammare utan att ändra färg eller karaktär.

 · Blir inte halt.

 · Ser ut och känns som riktig högkvalitativ teak.

 · Lätt att hålla ren, tål de � esta vätskor utan att � äckas.

 · Inga skruvar med risk för vattenläckage.

 · Skall inte oljas.

 · Slipbar, trästrukturen är genomgående.

 · Flexiteek är prisneutral i jämförelse med teak.

 · Flexiteek är det mest miljövänliga och praktiska 
  båtdäcket.

Flexiteek är idag det bästa, tryggaste och mest värdeökande däck du kan lägga på din båt.
Omfattande tester under såväl tropiska som skandinaviska förhållanden visar att Flexiteek är 
mycket lätt att underhålla och behåller sin ”ny teak look” under många år.

Flexideck Sweden AB har egen mallning, tillverkning och montering av paneler samt möjlig-
het att ta emot båtar upp till 50 fot i varmhall/monteringshall.

Du kan läsa mer om och se bilder på Flexiteek monterat på www.� exideck.se. 
Vi har möjlighet att erbjuda olika � nansieringslösningar.

Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri o� ert.

EUROPEAN PATENT 1 196 672 B1

Ett halk- och underhållsfritt båtdäck

Nord West 370
Flybridge

 · Miljövänligt. Flexiteek är 100% återvinningsbart.

 · Smutsavvisande. Motorolja, stekfett och vinspill 
  slipas enkelt bort för hand. 

 · Högtryckstvätt rekommenderas.

 · Utmärkta friktionsegenskaper. Även i extrema för-
  hållanden är Flexiteek halkfritt. Testat enligt ASTM  
  D 4518-91.

 · Hög brandsäkerhet. Flamtestat enligt AS/NZS 3837.

 · UV-resistent. Uppfyller kravet för ASTM G 154-00.
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